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Garantiert P-TYPE PERC TECHNOLOGIE

MD-132BD

485W-505W

Hoher Energieertrag, hohe Zuverlassigkeit
und Haltbarkeit

21,297

HOCHSTE EFFIZIENZ

132

HALBZELLEN

3OJAHRE g 30 JAHRE*

Leistungsgarantie Produktgarantie
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DS MD-132BD 485W-505W

PV-MODULE MIT P-TYPE PERC TECHNOLOGIE

BIFAZIAL ¢« DOPPELGLAS
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Section A-A Section B-B Befestigungsbohrung  Entwasserungsbohrung
Befestigungsbohrung Emgerungsbohrung
Vorderseite Seitenansicht Rickseite
Elektrische Spezifikationen (STC*): Design und mechanische Spezifikation
Nennleistung Pmax (Wp) 485 490 495 500 505 Solarzellentyp Gallium-dotierte Mono c-Si PERC-Technologie, Halbzellen
Betriebsspannung Ver (V) 38,31 38,55 38,79 39,03 39,27 Zellanzahl 132
Betriebsstrom luep (A) 12,66 12,71 12,76 12,81 12,86 Bifazialitat 70 £ 5%
Leerlaufspannung Voe (V) 45,75 46,05 46,34 46,64 46,93 Frontabdeckung 2,0 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehértet
Kurzschlussstrom lsc (A) 13,42 13,47 13,52 13,57 13,62 Verkapselungsmaterial POE
Modulwirkungsgrad n (%) 20,44 20,65 20,86 21,07 21,29 Rickabdeckung 2,0 mm Solarglas, gehartet
Leistungstoleranz (W) 0~+5 Anschlussdose Schutzklasse IP68, 3 Bypass-Dioden
Max. Systemspannung (V) 1500 Rahmen 30 mm eloxiertes Aluminium
Max. Reihensicherung (A) 25 éﬁg&l"emmh Stecker) 1 x4 mm2, 350 mm lang oder kundenspezifisch
*STC: Standard-Testbedingungen (Einstrahlungsstarke 1000 W/m?, Umgebungstemperatur 25°C und AM1,5g), Steckverbinder MC 4/ MC 4 kompatibel
Messtoleranz Pmax: +3% Abmessungen 2094 mm x 1133 mm x 30 mm
Elektrische Spezifikationen (NMOT*): Sechy 2e
Hageltest Max. @ 25 mm bei 23 m/s
Nennleistung Prmax (Wp) 363 366 370 373 377
Windlast 2400 Pa oder 244 kg/m?
Betriebsspannung Vee (V) 35,80 36,00 36,20 36,40 36,60
. Schneelast 5400 Pa oder 550 kg/m?
Betriebsstrom Imep (A) 10,13 10,17 10,21 10,25 10,29
Leerlaufspannung Voc (V) 43,00 43,20 43,40 43,60 43,80
Kurzschlussstrom Isc (A) 10,74 10,78 10,82 10,86 10,90 Temperaturwerte
*NMOT: Normale M(.>dul Betriebstemperatur (Einstrahlungsstarke 800 W/m?,Umgebungstemperatur 25°C und AM1, 5g), Betriebstemperatur 40 to +85°C
Messtoleranz Pmax: 3%
Temperaturkoeffizient fur Pmax -0,35 %/°C
Bifaziale elektrische Spezifikationen Temperaturkoefizient fiir Vo -0.275 %/°C
. . - . o o
l}\j/lax.Le|stung(\\,/vor)derse|te 485 490 495 500 505 Temperaturkoeffizient fur lg¢ 0,045 %/°C
max Vorderseite (VP Nennbetriebstemperatur der Solarzelle NOCT 45+ 2°C
RiEieshis 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%

Leistungsgewinn

Aquivalente Gesamtleistung verpackunQSInformatlonen

509 534 514 539 520 544 525 550 530 556

Prmax equ (WP) Verpackung 36 St. / Palette
'r\]"?‘j‘;'w"kungsgrad 2146 2249 21,68 22,72 21,91 22,95 22,13 23,18 22,35 23,41 Ladekapazitat 792 St. /40 HQ
0
GroRe / Palette 2125 mm x 1140 mm x 1245 mm

Bifaziale Leistung: Der zusatzliche Gewinn auf der Rickseite im Vergleich zur Leistung auf der Vorderseite unter

Standardtestbedingungen. Er héngt von der Montage (Struktur, Hohe, Neigungswinkel usw.) und der Albedo des Bodens ab. Gewicht 1048 kg / Palette

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen kdnnen aufgrund von Produktanpassungen und von Messgerattoleranzen geringfligig von unseren tatsachlichen Produkten abweichen
Die im Datenblatt enthaltenen Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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